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Liste des éléments de patrimoine bâti remarquable à préserver - juillet 2013 

N° Localisation Commentaire Photo

1
14,16 avenue des 

Déportés
Maison de ville en 

briques 

2
47 avenue des 

Déportés
Maison de ville en 

briques

3
88 avenue des 

Déportés
Maison de ville en 

briques 

4
112 avenue des 

Déportés

Maisons en briques 
et pierres



132 
 

5
47 rue du Pont de 

Pierre

Maison en pierre de 
taille

 
Ancien moulin

6
74 avenue des 

Déportés
Maison de ville en 

briques 

7
1 rue du Général 

Pershing
Maison de ville en 

pierres

8
5 rue du Général 

Pershing
Maison de maître en 

briques et pierres
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9
7 rue du Général 

Pershing
Mairie

10
11 rue Philippe de 

Beaumanoir

Maison de maître en 
brique et pierre avec 

dépendance

11
9 rue du Général 

Pershing
Maison de maître
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12
21 rue du Général 

Pershing

Maison de ville en 
pierre 

« Villa Belle vue »

13
8 rue du Général 

Pershing
Palais de justice

14
11 rue du Général 

Pershing
Maison de maître en 

briques
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15
13 rue du Général 

Pershing
Maison de maître en 

briques

16
10 rue du Général 

Pershing
Maison ancienne en 

brique

17
15 rue du Général 

Pershing
Maison de maître en 

briques
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18
17 rue du Général 

Pershing

Maison ancienne 
avec détails de 
modénatures en 

briques

19
19 rue du Général 

Pershing

Maison de ville en 
meulières et en 

briques

20
29 rue du Général 

Pershing

Maison de maître en 
briques et pierre. 
Portail de qualité

 
Villa Tisserand et 

dépendance
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21
22 rue du Général 

Pershing
Maison de maître en 

pierres

22
23, 25 rue du 

Général Pershing

Maison ancienne en 
brique avec clôtures 

en briques

23
4 rue Georges 

Lesage
Ensemble de 

maisons

24 Les grimpettes
Sente avec mur en 

moellons
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25
Intersection rue 
Lesage et rue 

Pershing

Dépendance en 
briques

26
1 rue Georges 

Lesage
Moellons et pilliers

27 1 Place Corroyer

Bâtiment en briques 
grises datant de 

1912
 

Cinéma 

28 12 Place Corroyer
Maison de ville en 

briques
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29
7 et 7 bis avenue 

Gambetta

Maison de ville avec 
détail de 

modénatures de 
qualités

30
9 avenue 
Gambetta

Maison de ville avec 
détail de 

modénatures de 
qualités 

« Villa Marguerite »

31
11 avenue 
Gambetta

Maison ancienne du 
début du XXème 
siècle en briques

32
11 bis, 11 ter 

avenue Gambetta

Maison ancienne du 
début du XXème 
siècle en briques 
« Villa Denise »
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33
15 avenue 
Gambetta

Maison de maître en 
briques

34 Avenue Gambetta
Mur de soutènement 

en moellons

35

« La Croix 
Picard »

Angle avenue 
Gambetta et rue 
Roger Martin du 

Gard

Maison de maître en 
briques

 
Conseil Général

36
2bis, 4 rue Roger 
Martin du Gard

Maison en pierre
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37
5, 13, 15 rue 

Roger Martin du 
Gard

Maison de ville en 
pierres

38
14 rue Roger 

Martin du Gard
Maison de ville

39
16 et 16 bis rue 

Roger Martin du 
Gard

Maison de ville

40
29 rue Roger 

Martin du Gard
Maison en pierre
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41
31 rue Roger 

Martin du Gard
Maison de ville

42
27 rue Roger 

Martin du Gard
Maison de ville

43
37 rue Roger 

Martin du Gard
Maison de maître

44
33 au 35 rue 

Roger Martin du 
Gard

Front de rue 
Maisons de ville en 

pierre
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45
51 rue des 
Fontaines

Maison en briques

46
65 rue des 
Fontaines

Maison de ville en 
briques rouges

47
30 rue Emile 

Bousseau
Maison mitoyenne 
ouvrière en pierres

48
1 bis rue de Pigeonnier en 

briques rouges
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49 57 rue de Faÿ Château de Faÿ

50 59 rue de Faÿ
Ferme en briques et 

pierres

51 45 - 47 rue de Faÿ
Maisons de ville 
mitoyennes en 

briques et pierres

52 39 rue de Faÿ
Maison de ville en 

briques
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53 31 rue de Faÿ Maison en briques

54 16 rue de Faÿ
Maison de ville en 

briques

55 12, 14 rue de Faÿ Maison en briques

56 18 rue de Faÿ Maison
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57
5 - 7 rue de la 

Cavée

Maisons mitoyennes 
en briques rouges 

avec détails de 
modénatures en 

pierres

58
69 rue Pierre 

Viénot
Maison en briques

59
83 rue Pierre 

Viénot
Maison en briques

60
85 rue Pierre 

Viénot
Maison de ville en 

briques
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61
79 rue Pierre 

Viénot
Maison en pierre

62
116  rue Pierre 

Viénot
Maison en pierre

63
97 rue Pierre 

Viénot

Maison ancienne 
avec détails de 
modénatures en 

briques

64
134 rue Pierre 

Viénot
Maison en brique et 

pierre
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65
124 rue Pierre 

Viénot

Maison de ville en 
meulières et en 

briques

66
67 rue Pierre 

Viénot
Ancien corps de 

ferme

67 rue Pierre Viénot
Chapelle des 

Lardières
XVIIe siècle

68
88 rue Pierre 

Viénot
Maison de ville en 

pierre
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69
8 rue de la 
Garenne

Fermette avec 
détails de 

modénatures en 
pierres

70
3 rue de la 
Garenne 

Maison en pierre

71
74 rue Pierre 

Viénot
Maison en pierres de 

taille

72
55 rue Pierre 

Viénot

Maison de ville en 
briques  traitement 
de façade de qualité
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73
68 rue Pierre 

Viénot
Maison de ville en 

pierres de taille

74
50 rue Pierre 

Viénot
Maison ancienne en 

briques et pierres

75
29 rue Pierre 

Viénot

Maison ancienne en 
briques  traitement 
de façade de qualité

76
46 rue Pierre 

Viénot
Maison ancienne en 

briques
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77
25 rue Pierre 

Viénot
Maison de maître en 

pierres de taille

78
23 rue Pierre 

Viénot
Maison de bourg en 

briques

79
24 rue Pierre 

Viénot
Maison ancienne en 
briques et en pierres

80
15 rue Pierre 

Viénot
Maison ancienne en 

briques et pierres
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81
18 et 18 bis rue 
Pierre Viénot

Maisons de bourg en 
briques

82
16 rue Pierre 

Viénot
Maison de maîtres 

en briques et pierres

83 19 rue de Paris
Bâtisse en pierre de 

taille

84 31 Rue de Paris
Maison de ville en 

pierre
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85 35,37 rue de Paris
Maison de maître 

jumelée avec portail 
en pierre de taille

86 39 rue de Paris
Maison de bourg en 

briques

87 41 rue de Paris
Maison de maître en 

pierre et briques

88 43 rue de Paris Maison en pierre
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89 26 rue de Paris
Ancien corps de 
ferme en pierre

90
28 bis et 30 rue de 

Paris
Maison de ville en 

briques

91 45 rue de Paris

Maison de ville en 
pierres de taille avec 
mur de clôtures en 

pierre

92 38 rue de Paris
Maison de maître en 

briques et pierres
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93 42 rue de Paris
Maison de maitre en 

briques

94 57 rue de Paris
Maison de maître en 

pierres

95 54 rue de Paris Maison en brique
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96 62 rue de Paris
Maison de ville en 
briques et pierres

97 64 rue de Paris Maison en briques

98 68 rue de Paris Maison en briques

99 70 rue de Paris Maison en briques
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100 83 rue de Paris Maison en pierre

101 74 rue de Paris
Maison ancienne en 

briques

102 81 rue de Paris
Maison ancienne 

avec mur de clôtures 
en pierres de taille

103 76 rue de Paris Maison ancienne
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104
101,103 rue de 

Paris
Maisons de ville en 

pierre

105 47 rue de Paris Maison de ville

106 25 rue des Finets
Maison de maitre en 

pierre et brique

107
8 rue du 

Châtellier

Maison de maitre en 
pierres de taille

Centre-ville
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108 Rue du Châtellier Mur en moellons

109
7, rue du 
Châtellier

Maison en pierre

110 15 Place Vohburg
Maison en pierres et 

en briques
Centre-bourg

111
26 bis - 28 rue du 

Châtellier
Ensemble de 

maisons
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112
18 rue du 
Châtellier

Maison bourgeoise 
en pierre de taille

113
15 rue du 
Châtellier

Maison de maître

114
16 rue du 
Châtellier

Maison de maître
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115
20 rue du 
Châtellier

Maison de maître en 
briques

116
22 rue du 
Châtellier

Maison de maître en 
briques avec 
dépendance

117
2 - 4 rue du 

Général Moulin

Ensemble de maison 
de ville en briques et 

pierres de taille

118
2 rue de la Porte 
Nointel / angle 

rue du Châtellier

Mur en pierre et 
hôtel particulier
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119
Chemin de Saint-

Leu
Murs en pierre

120
Sentier rural de 
Saint-Germer

Murs en pierre

121
6 rue du Général 

Moulin

Maison de maitre en 
briques et pierres de 

taille

122
8 rue du Général 

Moulin

Maison de maitre en 
briques et pierres de 

taille
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123
10 rue du Général 

Moulin

Maison de maitre en 
briques et pierres de 

taille

124
12 rue du Général 

Moulin

Maison de maître en 
briques et pierres de 

taille

125

11 rue de la Porte 
Nointel 

Et 
1, rue du donjon

Maison de ville en 
briques et pierres de 

taille

126 1 rue du Donjon

Edifice en pierres de 
taille

 
Ancien bâtiment de 

détention
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127 3 rue du Donjon

Bâtiment historique 
remarquable en 
pierres de taille

 
Ancien bâtiment de 

détention

128 2 rue du Donjon

Bâtiment avec 
détails de 

modénatures en 
briques

129
11 rue du Donjon

Maisons en pierre

130 Rue du donjon Murs en pierre
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131 4 rue du Donjon
Maison ancienne en 

pierres

132
6 à 8 rue du 

Donjon

Ensemble de 
maisons ouvrières 

en pierres

133
5 rue de la Porte 

Nointel

Bâtiment en pierre 
de tailles avec un 
portail de qualité

 
Presbytère

134
3 rue de la Porte 

Nointel
Mur en pierre
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135
1 rue de la Porte 

Nointel

Maison de ville avec 
mur de clôture en 

pierre

136
15 impasse 
Duvivier

Maison de maître du 
XIXème siècle de 
type « manoir »

137
15 bis impasse 

Duvivier

Maison de ville en 
briques avec détail 
de modénatures en 

pierre

138
9 impasse 
Duvivier

Maison du XXème 
siècle en béton, avec 

colombages
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139
2 - 4 impasse 

Duvivier
Maison en briques et 

pierres

140
3 et 7 impasse 

Duvivier

Ensemble de 
maisons de bourg en 

pierres

141
1,3,7 et  11 rue de 

Ensemble de 
maisons de bourg en 

pierres

142 Rue Fernel
Ensemble de 

maisons de bourg en 
briques
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143 Rue Cassini Murs en pierre

144
Place du Général 

Leclerc

Ensemble de 
maisons de bourg en 

pierres

145
de Ville

Ensemble de 
maisons en pierre 
avec éléments à 

colombage
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146
Rue de la 

République
Ensemble urbain de 

grande qualité

147
1 rue du Général 

de Gaulle

Maison de centre-
bourg rénové avec 

éléments en 
colombages

148
5 rue du Général 

de Gaulle

Maison de ville en 
briques avec détail 
de modénature en 

pierre
Portail en pierre
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149
17 rue du Général 

de Gaulle

Maison de ville en 
briques avec détail 
de modénature en 

pierre

150
34 rue du Général 

de Gaulle

Maison de maître en 
pierre avec détail de 

modénature en 
brique
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Dispositions applicables à la Zone 2AU 

PREAMBULE (EXTRAIT DU RAPPORT DE PRESENTATION) 

La zone 2AU est actuellement une zone agricole, insuffisamment équipée en termes de réseaux, à 
. Son urbanisation 

nécessite une modification du PLU. 

Une partie de la zone 2AU est concernée par le risque de remontée de nappe, identifié sur le 
-

graphique. 

ARTICLE 2AU.1 A 2AU 5 :  

 

ARTICLE 2AU.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES 
PUBLIQUES ET AUX VOIES 

5 m minimum 
par rapport à l'alignement des emprises publiques et voies.  

ARTICLE 2AU.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES 
SEPARATIVES 

Les constructions nouvelles peuvent être implantées sur les limites latérales ou avec un recul de 5 m 
minimum par rapport à celles-ci.  

ARTICLE 2AU.8 A 2AU16 :  

gle. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 



17 
 

 



18 
 

 

 



19 
 



20 
 



21 
 



22 
 

 

 

 



23 
 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 



39 
 

 



40 
 

 
 

 

 



41 
 



42 
 



43 
 



44 
 

 

 

 



45 
 



58 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

 

 

 

 



60 
 

 



61 
 

 



62 
 

 



63 
 



64 
 



65 
 

 
 



66 
 



67 
 

Pour rappel, l e. 
 

 

En outre, une partie de la zone Ue est concernée par le risque de remontée de nappe, 
-

ntée de 
 

 
La zone UE comprend un secteur particulier : 

Secteur Uea : secteur urbain à vocation économique situé au nord du territoire communal, à 

proximité de la RN31. Il ctivités comprenant des bâtiments industriels, 

 

ARTICLE Uea.1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdits,  : 

  
forestière ; 

 constructions et installations à usage commercial et artisanal ; 

 ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

  ; 

 terrains de camping et de stationnement de caravanes soumis à la réglementation 
prévue au Code de l'Urbanisme ; 

 caravanes et mobil-  ; 

 garages de caravanes à ciel ouvert soumis à la réglementation prévue au Code de 
l'Urbanisme ; 

 habitations légères de loisirs soumises à la réglementation prévue au Code de 
l'Urbanisme ; 

 
UEa.2. 

 affouillements et exhaussements du sol visés au Code de l'Urbanisme exceptés 
dans les cas menti a.2. 
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ARTICLE Uea.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

 
présence est nécessaire pour assurer la direction, le gar

volume des constructions autorisées ; 

 
liés à la vocation du secteur ; 

 

recherche ou 
des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux réseaux ; 

 stallations classées existantes. 

 les aménagements, ouvrages, constructions ou installatio

 ; 

- re des immeubles existants avant 
 ; 

- les locaux techniques destinés à recevoir les poubelles, les vélos, etc. ; 

- les constructions d'équipements d'infrastructure liées à la voirie et aux réseaux 
divers (transforma
etc.) des établissements autorisés dans le secteur Uea. 

 

En outre, dans les espaces concernés par le risque de remontée de nappe identifié sur le 
document graphique les prescriptions suivantes  

 le pétitionnaire est invité à procéder à une étude hydrogéologique afin de 

 ; 

 - ation en sous-sol, des 
 

ARTICLE Uea.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES  OUVERTES AU PUBLIC 

3.1 : Voies existantes 

Pour être constructible, une unité foncière doit avoir accès direct à une voie publique ou 
privée ouverte à la circulation publique et en état de viabilité. 
 
Les caractéristiques et la configuration de ces voies doivent : 

- des constructions projetées ; 
- 

 
- 

du trafic. 
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3.2 : Caractéristiques des voies nouvelles
 
Toute voie nouvelle publique ou privée doit : 

- 
 

- assurer la sécurité des usagers de cette voie ; 
- 

 
- présenter une largeur minimale de 8 m en tout point de la bande de roulement ; 

 
Les voies en impasse sont autorisées à condition de permettre aux véhicules privés et ceux 
des services publics (lutte contre incendie, collecte des ordures ménagères, etc.) de faire 
aisément demi-tour. 

 

Tout accès à une voie publique ou privée doit : 
- présenter une largeur minimale en tout point de 4 m;  
- 

accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. 
 
Les accès doivent également être adaptés à l'opération future et aménagés de façon à 
apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. 

 
 
ARTICLE Uea.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 

 

4.1 Alimentation en eau potable  

 Toute construction et installation nouvelle ayant des besoins en eau doit être 
raccordée au réseau public de distribution d'eau potable. 

4.2 Assainissement 

 Les installations doivent être conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
 

 
4.2.1 Eaux usées 
 
 Les eaux usées doivent être épurées avant rejet en milieu naturel par des dispositifs 

de traitement agréés. 

L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les rivières, fossés ou égouts d'eaux 
pluviales est interdite. 

 
4.2.2 Eaux pluviales 
 
 Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration à la parcelle (sauf tests 

 
 



70 
 

obligatoirement racc  

 Les eaux pluviales et eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes 

ration. 

Dans les espaces concernés par le risque de remontée de nappe identifié sur le 
document graphique les prescriptions suivantes  

 le projet devra être étudié de manière à réduire au maximum les inconvénients 
pour les parcelles avoisinant

entraver le drainage des eaux superficielles (fossé privés, drains...) en direction 
 

4.3. Gestion du stockage des déchets  

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de 
stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune et 

cte. Ces 
systèmes de stockage doivent être suffisamment dimensionnés en fonction des 
besoins générés et intégrés dans le projet architectural  

 

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 
réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants. 

 

ARTICLE Uea.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

 

ARTICLE Uea.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1. Dispositions générales  

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul de 10 m minimum par 
rapport à l'alignement des voies publiques. 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un recul minimal de 10 m par 
rapport aux voies ferrées. 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas à la construction d'équipements 
d'infrastructure liés à la voirie ou aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, etc.) si des 
contraintes techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas 
atteinte au cadre bâti ou à l'environnement ; 

ente 

Uea. 
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6.2. Des implantations autres
dans les cas suivants : 
 
 En cas de surélévation, dans le p

 

 

6.3. Isolation thermique  

 cm de profondeur par rapport au nu de 

dispositions ci-dessus. 

ARTICLE Uea.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Dispositions générales 

La disposition ci-dessous ne s'applique pas à la construction d'équipements d'infrastructure 
liés à la voirie ou aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, etc.) si des contraintes 
techniques le justifient et à condition que l'implantation projetée ne porte pas atteinte au 
cadre bâti ou à l'environnement ; 

Uea. 

Les constructions nouvelles doivent être implantées avec un retrait au moins égal à 4 m. 

 plusieurs limites séparatives ou avec un retrait 
minimal de 3m. 

 

7.2. Dispositions particulières 

 

7.3. Isolation thermique et énergies renouvelables 

 cm de profondeur par rapport au nu de la façade des 
du PLU. 

ARTICLE Uea.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

Non réglementé 
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ARTICLE Uea.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1. Dispositions générales 

 par 
foncière, ne pourra excéder 60%  

 
 
Il n'est pas fixé d'emprise au sol maximale pour la construction d'équipements 
d'infrastructure liés à la voirie ou aux réseaux divers (transformateurs, pylônes, etc.) dès lors 
que ces constructions sont liées aux activités autorisées dans le secteur Uea; 
 
9.2 

-dessus sont dépassés. 

ARTICLE Uea.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. Dispositions générales  

Définition de la hauteur au faîtage : 

La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel (avant travaux) jusqu'au 
sommet du bâtiment. Les ouvrages indispensables et de faible emprise, tels que souches de 
cheminée et de ventilation, locaux techniques d'ascenseurs, garde-corps, acrotère, etc., ne 
sont pas pris en compte pour la détermination de la hauteur. 

La hauteur maximale autorisée est fixée à 35 m. 

(constructions, ouvrages, installations) si des contraintes techniques ou fonctionnelles le 
justifient. 

10.2. Dispositions particulières 

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le 
calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur ou de 
largeur. La cote de hauteur de chaque sec  

 

 

Les dispositions du 10.1. ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques et autres installations 
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10.3. Constructions existantes

les dispositions fixées aux 10.1 et 10.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension 
sont autorisés à condition que les hauteurs de la construction après travaux ne dépassent 

interdites, excepté pour résoudre un problème technique lié à la rénovation de la toiture. 

ARTICLE Uea.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

Les extensions et les constructions annexes doivent être réalisées en harmonie avec la 
construction existante de par leurs formes
emploient. 

Les projets contemporains utilisant des technologies nouvelles (notamment énergétique) de 

 urbain. 

 
architectural dans son environnement est recherché. 

11.2. Aspect extérieur  

Les matériaux de construction destinés à être recouverts, tels que les parpaings et les 
e sur leur face 

 

Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec la même 
qualité que les façades principales (dessin des façades et choix des matériaux). 

particulière dans le choix des matériaux et leur coloration. 

 

Les couleurs agressives sur de grandes surfaces sont interdites. 

Les tôles non peintes sont interdites.  

11.3. Toitures  

Les toitures avec versants doivent être traitées avec la même qualité architecturale que les 
façades des constructions. 

sortie de secours édifiés en superstructure sur les terrasses, doivent faire partie de la 

bâti par exemple. 
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11.5. Locaux techniques 

Le traitement architectural des édicules et installations techniques doit être réalisé dans les 
mêmes préoccupations architecturales que les bâtiments.  

Les coffrets, compteurs, boîtes aux lettres devront être intégrés dans les murs de 
construction (clôture ou bâtiment). 

ARTICLE Uea.12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATI NNEMENT 

-roues 
motorisés, doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 

ou 
 

inférieur à une place. 

Chaque emplacement de stationnement automobile doit répondre aux caractéristiques 
suivantes : 

longueur  5,00m  

largeur  2,50m 

boxe 

dégagement  6m, et 5,50m si la largeur de la place est 
supérieure à 2,50m 

 

Chaque emplacement de stationnement deux-roues (motorisés et non motorisés) doit 
répondre aux caractéristiques suivantes : 

 local ou emplacement clos en rez-de-chaussée,  
 
stationnement.  

 

porte plusieurs affectations, les normes afférentes à chacune 
 

Destination 
Norme de stationnement 

automobile 
Norme de stationnement 
deux-roues et poussettes 

Industrie 
 

1 place pour 300m² de surface 
de plancher 

1% de la surface de plancher 
pour toute construction 
supérieure à 300m² de surface 
de plancher  

Bureaux 
1 place de stationnement par 
tranche de 50m² de surface de 

1% de la surface de plancher 
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Destination 
Norme de stationnement 

automobile 
Norme de stationnement 
deux-roues et poussettes 

plancher 

constructions et 
installations 

nécessaires au 
service public ou 

 

En fonction des besoins. 
En fonction des besoins qui 
devront être étudiés pour 
chaque projet 

Entrepôt 
1 place pour 400m² de surface 
de plancher 

1% de la surface de plancher 
pour toute construction 
supérieure à 300m² de surface 
de plancher 

nombre de places nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à aménager 
sur un autre terrain situé à moins de 200 m du premier, les surfaces de stationnement qui lui 

 

ARTICLE Uea.13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATIO E 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1. Dispositions générales : 

Les espaces non utilisés pour les constructions, les parkings, la voirie interne et les aires de 

espaces, l'utilisation d'essences locales est vivement recommandée (noisetiers, charmilles, 
houx, etc.). 

identifié au plan en application de -
plantations à réaliser seront constituées de haies arbustives ou arborées composées 

groseiller à fleurs, le forsythia, le seringat, le cornouiller sanguin, le saule osier, le hêtre, la 
viorne, le cytise, le chèvrefeuille ou le houx.  

Les thuyas et espèces assimilées sont interdits. 

Les locaux ou aires de stockage des déchets et citernes doivent être placées en des lieux où 
ils ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masqués soit par un écran 
végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la 
construction principale. 

 : 

Au moins  
au moins la moitié en pleine terre. 
La superficie totale des espaces végétalisés complémentaires s'obtient en additionnant les 
superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessous. 
 

Espaces verts de pleine terre coefficient : 1 

Espaces verts sur dalle d'une profondeur d'un minimum de 0,80 mètre coefficient : 0,60 

Toitures terrasses végétalisées  coefficient : 0,20 

Places de stationnement engazonnées coefficient : 0,20 
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ARTICLE Uea.14 PATION DES SOLS 

 

ARTICLE Uea.15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

Les constructions doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

ARTICLE Uea.16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 

existe. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine 
public jusqu'à la parcelle à desservir. 

Dans le cas où les réseaux sont inexistants, des fourreaux de réserve seront mis en place 
dans les opérations d'aménagement. 
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ÈÉ 

 

APPROBATION 
Vu pour être annexé à la 
délibération en date du : 
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La zone Ui 
activités, services et équipements. Elle a vocation à conserver cette mixité de formes et de 
fonctions et est ouverte aux opérations de renouvellement urbain. 

Elle se situe en entrée de ville sud, dans la partie Nord de la rue de Paris mais également 
dans le secteur éla
nord-est du territoire entre la voie ferrée et la route nationale. 

Elle comprend un secteur particulier, le secteur Uir, concerné par la zone bleue du Plan 
 

En outre, une partie de la zone Ui est concernée par le risque de remontée de nappe, 
-

e remontée de 
 

ARTICLE UI.1 : OCCUPATIONS DU SOL INTERDITES 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 

  agricole ou 
forestière ; 

  

  ; 

 ouverture et exploitation de carrières, ainsi que toute exploitation du sous-sol ; 

 stationnement de caravanes constituant un habitat permanent, camping, habitations 
légères de loisirs ; 

 
 ; 

 

De plus, dans le secteur Uir : 

 tous travaux de r
supérieure à 1 m ou 2 m (en fonction des prescriptions du P.E.R. annexé au 
présent PLU). 

 le dépôt et le stockage de matériaux ou matériels de toute nature apportant une 
surcharge supérieure à 0,5 tonne/m². 

 
terrains. 
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ARTICLE UI.2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES 
CONDITIONS PARTICULIERES 

Sont autorisées sous réserve de conditions particulières les occupations et utilisations du sol 
suivantes : 

 

archéologiques, ou pour des raisons fonctionnelles ou de raccordement aux 
réseaux ; 

 les installations classées à condition : 

 qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité 
des habitants de la zone, 

 
compatibles avec le milieu environnant et permettre d'éviter les nuisances et 
dangers éventuels 

 a transformation des installations classées existantes à condition 
que les installations nouvelles, par leur volume et leur aspect extérieur, soient 
compatibles avec le milieu environnant et, en cas de transformation, que ces 
travaux entraînent une atténuation des nuisances dont ces installations sont la 
cause ; 

 

blic ; 

 

hospitalière ; 

 
dangers ou nuisances occasionnées par le bruit, la poussière, les émanations 

 

 le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et 
a voisin. 

 

En outre, dans les espaces concernés par le risque de remontée de nappe identifié sur le 
document graphique les prescriptions suivantes  

 le pétitionnaire est invité à procéder à une étude hydrogéologique afin de 

 ; 

 -sols est déc -sol, des 
 

ARTICLE UI.3 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES 
PUBLIQUES OU PRIVEES  OUVERTES AU PUBLIC 

3.1. Accès 

3.1.1 Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès carrossable à une voie 
publique ou privée. 
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3.1.2 Il 
n accès supplémentaire 

sera possible. Les groupes de garages aériens doivent être disposés de façon à ne 
présenter qu'un accès sur la voie publique. 

3.1.3. Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de l
conformément aux règlements en vigueur. Cette sécurité est appréciée compte 

 trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits 
du fait de leur position vis-à-vis de la voie ou des aménagements spécifiques 
exigés. 

où la gêne pour la circulation est moindre.  

Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la 
sécurité.  

 
3.1.4 Aucun accès carrossable ne pourra avoir une largeur en tout point inférieure à 4 m. 
 
3.1.5 Constructions existantes 
 
 Les disposition

 

3.2. Voies nouvelles  

3.2.1 La création de voies publiques ou privées communes ouvertes à la circulation 
emprise est au moins égale à 8 m, et 

circulation automobile. 
 
3.2.2 Toute voie nouvelle publique ou privée se terminant en impasse doit être aménagée 

à son extrémité, de telle manière que les véhicules privés et ceux des services 
publics, tels que véhicules incendie ou véhicules de collecte des déchets, puissent 
aisément faire demi-tour. 
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ARTICLE UI.4 : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES 
D  

Dans la zone Ui hors secteur Uir : 

4.1 Alimentation en eau potable  

 Toute construction et installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de 
distribution d'eau potable. 

4.2 Assainissement 

 Les installations doivent être conformes aux prescriptions du Schéma Directeur 
 

 
4.2.1 Eaux usées 

 
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif 

Réglementation en vigueur. 
  

Il est rappelé que les habitations ou activités de toute nature édifiées sur des 
terrains situés à l'intérieur du périmètre rapproché du point de captage d'eau, 

tout risque de pollution. 
 
4.2.2 Eaux pluviales  
 
 Les eaux pluviales doivent être gérées par infiltration à la parcelle (sauf tests 

 
 
 Les pissettes (barbacanes) serva

 
 
 Les eaux pluviales et eaux claires (eaux provenant du drainage, des nappes 

 
 

Dans les espaces concernés par le risque de remontée de nappe identifié sur le 
document graphique les prescriptions suivantes  

 le projet devra être étudié de manière à réduire au maximum les inconvénients 

entraver le drainage des eaux superficielles (fossé privés, drains...) en direction 
 

4.2.3 Eaux résiduaires industrielles ou artisanales 

 L'évacuation des eaux résiduaires industrielles ou artisanales dans le réseau public 
d'assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la 
législation en vigueur, notamment dans le cas où un pré-traitement est nécessaire. 
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Dans le secteur Uir 

 
Sont strictement interdits : 

-  la surface du sol et son infiltration dans les terrains, en 
particulier les puits perdus, 
-  
- toutes les eaux, quelles que soient leur nature et leur provenance doivent être 
collectées et évacuées hors de la zone par des dispositifs étanches, 
 
- lorsque les réseaux collectifs existent, tous les rejets doivent y être raccordés. 

 
En absence de réseaux, les eaux de toute origine doivent : 

- soit être recueillies dans les bâches étanches, 
- soit être rejetées, après épuration si nécessaire, en dehors de la zone exposée 
au glissement de terrain, de façon à ne pas aggraver le phénomène et à ne pas 
en créer de nouveaux. 
- 
afin de détecter des fuites éventuelles et procéder immédiatement à la réfection. 
- les réseaux porteurs de fluides doivent être réalisés de façon à pouvoir 

 
-  de fluide est 

assise. 

4.3. Gestion du stockage des déchets 

on abritant au moins 2 logements un local 
destiné à recevoir les poubelles devra être aménagé dans la propriété. 

Les constructions nouvelles doivent obligatoirement prévoir des systèmes de 
stockage des différentes catégories de déchets collectés sur la commune et 

systèmes de stockage doivent être suffisamment dimensionnés en fonction des 
besoins.  

mutua  

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de réaménagement, 
réhabilitation ou reconstruction de bâtiments existants. 

ARTICLE UI.5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 

Il  

ARTICLE UI.6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES 

6.1. Dispositions générales 

alignement des emprises publiques et voies. 
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6.2. Saillies 

emprises publiques et voies. 

es saillies sont 
autorisées à condition : 

  
 

les piétons. 

6.3. Des implantations autres rront être autorisées 
dans les cas suivants : 

 Lorsque le projet de construction assure la continuité de volume avec les constructions 

gration au site bâti environnant. 
 

 Lorsque le projet définit des séquences, en façade sur rue, par de légers retraits ou 

séquences pour les façades dont le linéaire est important. 
 

 

e L123-1-5-7) 

ne répondant pas aux dispositions ci-dessus. 

ARTICLE UI.7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX 
LIMITES SEPARATIVES 

7.1. Dispositions générales 

implantées en limites séparatives latérales. 

Les construction  

déjà une construction (hors annexes) en limite séparative. 

Pour les construction

minimal de 3m. 
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7.2. En cas de retrait : 

 abitation, de commerces et de services, à 
moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être égale à 
points, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.  

 
horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le 
plus rapproché doit être au moins égale à 5 mètres. 

7.3. Isolation thermique et énergies renouvelables 

et de dispositifs nécessair
 

7.4. Constructions existantes 

conform
le prolongement des murs existants, ou en retrait selon les règles ci-dessus. Les 
surélévations sont interdites, excepté pour résoudre un problème technique lié à la 
rénovation de la toiture. 

 

ARTICLE UI.8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR 
RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

La construction de bâtiments contigus est autorisée. 
En cas de construction de bâtiments non contigus, la distance, comptée horizontalement 
entre tout point des bâtiments en regard, doit être au moins égale à : 

 La moitié de la hauteur de la façade la plus haute, si la façade la plus basse comporte 
des baies, soit L  H/2max  

 La moitié de la hauteur de la façade la plus basse, avec au minimum 3 m (L = H/2min  
3 m), si la façade comporte des jours ou est aveugle. 

ARTICLE UI.9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

9.1. Dispositions générales 

foncière, ne pourra excéder 60% 
 
9.2. 

-dessus sont dépassés. 
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ARTICLE UI.10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

10.1. Dispositions générales  

La hauteur maximale des constructions nouvelles est limitée à 16m, acrotère inclus 

 Mansard », le volume supplémentaire dégagé ne doit permettre la 
 

10.2. Dispositions particulières 

Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le 
calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 20m de longueur ou de 

ieu de chacune 
 

 

Les dispositions du 10.1. ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques et autres installations 

 

 ne devront pas dépasser une hauteur de 3,50 mètres. 

10.3. Constructions existantes : 

les dispositions fixées aux 10.1 et 10.2, les travaux de rénovation, réhabilitation et extension 
sont autorisés à condition que la hauteur de la construction après travaux ne soit pas 
modifiée. Les surélévations sont interdites, excepté pour résoudre un problème technique lié 
à la rénovation de la toiture. 

ARTICLE UI.11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 
AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

 

Les constructions nouvelles et les extensions doivent, par leur architecture, leurs dimensions 
ou leur aspect extérieur, respe
des paysages naturels et urbains locaux. 
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Les extensions et les constructions annexes doivent être réalisées en harmonie avec la 
construction existante de par leurs formes/gabarits, les coul
emploient. 

Les projets contemporains utilisant des technologies nouvelles (notamment énergétique) de 

 

Les locaux ou aires de stockage des déchets et citernes doivent être placées en des lieux où 
ils ne sont pas ou peu visibles depuis les voies publiques et masqués soit par un écran 
végétal, soit par un dispositif réalisé dans les mêmes matériaux et mêmes couleurs que la 
construction principale. 

11.2. Aspect extérieur  

Les façades des constructions seront traitées en harmonie avec la typologie architecturale 
environnante.  

bardages métalliques bruts (type tôle) et de tous matériaux hétéroclites ou disparates non 
prévus pour cet usage. 

11.3. Toitures  

Les ouvrages et locaux techniques tels qu
sortie de secours édifiés en superstructure sur les terrasses, doivent faire partie de la 

terrasse : usage de toiture 
bâti par exemple. 

11.4. Clôtures 

La hauteur totale des clôtures ne peut excéder 2,00m. 

Sont interdits 
(types carre
hétéroclites ou disparates non prévus pour cet usage. 

Les clôtures sur rue doivent être constituées de haies vives ou de matériaux à claire-voie, 
reposant éventuellement sur un mu  m. 

Les portes ou portails doivent être en harmonie avec le reste de la clôture de par leur forme, 
leur couleur ou leur matériau, et peuvent être pleins. 

 
 
ARTICLE UI.12 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATI NNEMENT 

-roues 
motorisés, doivent être réalisées en dehors des voies publiques ouvertes à la circulation. 

Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et installations de 
la zone Ui et du secteur Uea voisin, le cas échéant. 

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessous est celle à 
laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. 
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totale extension(s) incluse(s). 

Le nombre de places doit êt

cas être inférieur à une place.  

renant éventuellement 
plusieurs tranches, la répartition des places peut être mutualisée. 

Chaque emplacement de stationnement automobile doit répondre aux caractéristiques 
suivantes : 

longueur  5,00m  

largeur  2,50m 
2,70m 

boxe 

dégagement  6m, et 5,50m si la largeur de la place est 
supérieure à 2,50m 

 

Chaque emplacement de stationnement poussettes - vélos doit répondre aux 
caractéristiques suivantes : 

 local,  

 
de vélo ; 

 la superficie minimale ne peut être inférieure à 10m². 

 
 

Destination 
Norme de stationnement 

automobile 
Norme de stationnement deux-

roues et poussettes 

Habitation 

1 place de stationnement par 
tranche de 60m² de surface de 
plancher avec un minimum de 2 
places par logement 

1 place par logement pour les 
logements sociaux 

 

2,5% de la surface de plancher 
pour toute opération de plus de 
300m² de surface de plancher 

Commerces 

Non réglementé si surface de 
plancher inférieure à 300m². 
Au-delà de 300m², 1 place par 
tranche de 25m² de surface de 
plancher. 
 

Non réglementé si surface de 
plancher  inférieure à 300m². 

Au-delà, 1% de la surface de 
plancher totale 

Artisanat 
 

1 place pour 300m² de surface 
de plancher puis 1 place par 
tranche de 50m² de surface de 
plancher supplémentaire  

1% de la surface de plancher 
pour toute construction 
supérieure à 300m² de surface de 
plancher  
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Destination 
Norme de stationnement 

automobile 
Norme de stationnement deux-

roues et poussettes 

Bureaux 
1 place de stationnement par 
tranche de 30m² de surface de 
plancher 

1% de la surface de plancher 
pour toute construction 
supérieure à 200m² de surface de 
plancher 

Hébergement 
hôtelier et 

restaurants 

 

Pour les restaurants, 1 place par 
tranche de 25m² de surface de 
plancher de la construction 

En fonction des besoins qui 
devront être étudiés pour chaque 
projet 

constructions et 
installations 

nécessaires au 
service public ou 

 

En fonction des besoins qui 
devront être étudiés pour chaque 
projet 

En fonction des besoins qui 
devront être étudiés pour chaque 
projet 

Industrie 
 

1 place pour 300m² de surface de 
plancher 

1% de la surface de plancher pour 
toute construction supérieure à 
300m² de surface de plancher  

Entrepôt 
1 place pour 400m² de surface de 
plancher 

1% de la surface de plancher pour 
toute construction supérieure à 
300m² de surface de plancher 

ARTICLE UI.13 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN 
MATIERE DE REALISATI  E 
LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 

13.1. Dispositions générales : 

Les espaces laissés libres par les construct
arbre de haute tige par 150 m² de terrain resté libre. 

ur 6 places de stationnement. 
Ces arbres peuvent être groupés en bosquets. 

 
 

 : 

 verts, dont 
au moins la moitié en pleine terre. 
La superficie totale des espaces végétalisés complémentaires s'obtient en additionnant les 
superficies pondérées selon les coefficients définis ci-dessous. 

Espaces verts de pleine terre coefficient : 1 

Espaces verts sur dalle d'une profondeur d'un minimum de 0,80 mètre coefficient : 0,60 

Toitures terrasses végétalisées  coefficient : 0,20 

Places de stationnement engazonnées coefficient : 0,20 



35 
 

De plus, dans le secteur UIr :  

Tout déboisement non compensé par un reboisement approprié est interdit. Les surfaces 
 

ARTICLE UI.14 PATION DES SOLS 

 

En secteur Uir, le COS est limité à 0,5. 

ARTICLE UI.15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES 

 

ARTICLE UI.16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS 
ELECTRONIQUES 
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	CLERMONT - PLU - 20190312 - zone 1AU
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone 2AU
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Ua
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Uc
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Ue
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Uea
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Uh
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone UI
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Up
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone Uz
	CLERMONT - PLU - 20190312 - Zone N

